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Snabbguide för elektriska anslutningar och programmering
1. Anslut jordad strömförsörjning 230 V.
2. Anslut grindmotorer. Alla byglingar är färdigställda vid leverans. Drag gärna även övriga kablar till önskad extrautrustning (fotoceller, nyckelbrytare, varningslampa, m.m.) men koppla INTE in dessa förrän anläggningen har provkörts.

3. Programmera fjärrkontrollerna:
a. Sätt vippströmbrytare (DIP-switch) 8 till ”ON”.
b. Tryck på programmeringsknappen ”RADIO” i 2 sekunder så att den röda lysdioden tänds.

c. Tryck in önskad manövreringsknapp på fjärrkontrollen. Den röda lysdioden börjar då blinka. När den slutat blinka är memoreringen klar och manövreringsknappen aktiverad.

d. Upprepa 3a-c för alla önskade fjärrkontroller. Avsluta och gå ur programmeringen genom att åter trycka på ”RADIO” så att den röda lysdioden släcks.

4. Programmera grindarnas manövrering:
a. Ställ grindbladen i halvöppet läge manuellt genom att mekaniskt frikoppla motorerna. Återställ sedan frikopplingen.
b. Tryck på knappen ”SET” i 2 sekunder så att den gula lysdioden börjar blinka. Tryck åter på ”SET” inom 5 sekunder och håll intryckt minst 1 sekund så att den gula lysdioden börjar lysa med fast sken.

c. Observera grinden. Om den börjar öppna och sedan stänga är allt OK. Grinden ska öppna cirka 10 cm, gå till stängt läge och därefter göra en hel öppnings- och stängningscykel. Om grinden går åt fel håll och istället börjar med att stänga, byt fasriktning och börja om från steg 4a.

5. Därmed är allt klart och ni har en väl fungerande anläggning. Vi föreslår att vippströmbrytarna nummer 2 och 7 sätts till ”ON”. Övriga vippströmbrytare sätts till ”OFF”.
6. Naturligtvis vill vi att ni utnyttjar alla önskade funktioner av King-Öppnaren. Ni kan nu om så önskas gå vidare med inkoppling av extra utrustning. Följ då instruktionerna och beskrivningarna i instruktionsboken. Koppla in en sak i sänder för att säkerställa att inget blir felkopplat.


































Snabbguide


